
Maßnahmenkonzept Fortschreibung LAP 2016

Lärmquelle Straßenverkehr - 6. HÖHENSTADTTEILE
Stadteile aus den Bergdörfern (Hohenwettersbach, Grünwettersbach, Palmbach, Stupferich)

lfd.
Nr.

Bereich / Straßenzug Kosten
€

geschätzt

Vorgeschlagene 
Schallschutzmaßnahmen

6.1
Hohenwettersbach 
(Ortseingangsschild im 
Norden)

15.000
Errichtung von stationären 
Geschwindigkeitsanzeige-
tafeln.

x

6.2
Grünwettersbach (an 
beiden Ortseingängen)

15.000
Errichtung von stationären 
Geschwindigkeitsanzeige-
tafeln.

x

6.3
Grünwettersbach 
(Ortsdurchfahrt)

500.000 -
1.2 Mio.

Belagserneuerung L 623 nicht 
vor 2020

x

6.4
Palmbach 
(Ortseingangsschild im 
Osten)

15.000
Errichtung von stationären 
Geschwindigkeitsanzeige-
tafeln.

x

6.5
Palmbach 
(Ortsdurchfahrt)

300.000 -
750.000

Belagserneuerung L 623 evtl. 
bis 2020 vorgesehen

x

6.6
Stupferich 
(Ortseingangsschild im 
Osten und im Süden)

15.000
Errichtung von stationären 
Geschwindigkeitsanzeige-
tafeln.

x

Hinweis:
Die untere Kostengrenze und die obere beziehen sich immer darauf, ob eine Belagserneuerung mit einer 
Decken- und einer Binderschicht möglich ist oder die darunterliegenden Schichten miterneuert werden müssen.
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