Stadt Karlsruhe
Der Oberblrgermeister

STELLUNGNAHME zum Antrag Vorlage Nr.: 335
der FDP-Ortschaftsratsfraktion
Verantwortlich: Dez. 6, HGW
vom: 16.07.2017
Klimaanlage fur die Augustenburg Gemeinschaftsschule Grotzingen
Gremium Termin TOP o) no
Ortschaftsrat Grotzingen 27.09.2017 5 X -

Kurzfassung

Den zunehmenden sommerlichen Hitzebelastungen stellt das Amt fir Hochbau und Gebaudewirt-
schaft bei allen groBeren Sanierungs- oder Neubauvorhaben eine Reihe von baulichen MaBnahmen
entgegen. Ziel ist zuerst die Vermeidung von Warmegewinnen und erst im zweiten Schritt die Abfih-
rung von belastender Warme durch technische Anlagen. Eine Klimatisierung von Schulraumen ist im
Grundsatz nicht vorgesehen und wird auch in Grétzingen nicht beflrwortet.

Finanzielle Auswirkungen des Antrages (bitte ankreuzen)
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Nicht nur in den Hundstagen haben wir zunehmend, besonders in der Rheinebene, mit auBer-
ordentlichen Hitzespitzen zu kdmpfen. Diese fortschreitende Klimaveranderung erfordert neue
Handlungsweisen, ganz besonders an einer Ganztagsschule! Die Konzentrationsfahigkeit der
Schdler in Gberhitzten Klassenraumen nimmt mit jedem Grad Uber einer bestimmten Raum-
temperatur Uberproportional ab, der mangelnde Sauerstoffgehalt tut sein Ubriges, Stress fur
Schuler und Lehrer: Vermeidbare Lernverluste. Die FDP fordert die OV auf, mdglichst bald MaB-
nahmen zur Berlcksichtigung einer Klimaanlage fir das neue Schulgebaude prifen zu lassen
und gegebenenfalls auf den Einbau zu bestehen. Es ist uns klar, dass die dkologische Bilanz
hierzu negativ sein muss, die Gesundheit der Schuler und Lehrer sowie der Lernerfolg wird aber
als hoheres Gut angesehen.

Der Antrag beschreibt zutreffend einen durch den globalen Klimawandel lokal zunehmenden
Effekt der sommerlichen Hitzebelastung. Nach wissenschaftlichen Prognosen wird eine Ver-
dopplung der Hitzetage mit mehr als 30 °C Spitzentemperatur und eine Verdopplung der Tro-
pennachte mit mehr als 20 °C Tiefsttemperatur bis zum Jahr 2100 in Karlsruhe erwartet. Diese
Entwicklung hat auch Einfluss auf die Temperaturen der Innenrdaume, besonders bei langer an-
dauernden Hitzeperioden.

Zur Verbesserung des sommerlichen Warmeschutzes in stadtischen Gebauden werden auch bei
Schulbauten zum frihestmoglichem Zeitpunkt nachfolgende Planungsgrundsatze angewendet:
Uberdurchschnittlicher Dammstandard der Gebaudehulle, maBvoller Anteil der transparenten
Fassadenanteile und deren Orientierung, wirksame duBere Verschattungen, effektives Liftungs-
konzept inklusive einer handischen Maoglichkeit zum freien Liften, Konzept zur freien Nacht-
auskdhlung, moglichst weitgehende Nutzung der Warmespeicherung vorhandener Baumassen,
Reduktion der internen Warmegewinne zum Beispiel durch hocheffiziente Beleuchtung. Um
auch bessere Antworten fiir den Bestand der vielen vorhandenen Schulgebaude zu finden, ko-
operiert seit 2016 das Amt fur Hochbau und Gebaudewirtschaft mit dem KIT im Rahmen einer
Promotion zur Verbesserung des sommerlichen Warmeschutzes.

Die Uberwiegende Zahl der beschriebenen MalBnahmen dient der Vermeidung von Warmege-
winnen. Erst danach besteht der Bedarf zur Abfihrung belastender Warmegewinne. Dies er-
folgt grundsatzlich bei Neubauprojekten und Generalsanierungen einer schulischen Nutzung
Uber verschiedene Formen der geregelten Liftung. Im angesprochenen Fall der beiden Ersatz-
neubauten der Augustenburg Gemeinschaftsschule Grotzingen werden die Raume Uber eine
zentrale Luftungsanlage versorgt. Das im Projekt vereinbarte Konzept zur Nachtauskihlung
sieht vor, in kihlen Nachten die Warme des Tages Uber die zentrale Liftungsanlage abzufih-
ren. Als duBerer Schutz vor Sonneneinstrahlung dient eine automatisch geregelte, auBBenliegen-
de Verschattung durch Raffstores.

Die Vermeidung sommerlicher Uberhitzung in neugebauten oder grundhaft sanierten Gebau-
den wird seit dem letzten Jahr im Rahmen der selbst aufgestellten Dienstanweisung ,,Nachhalti-
ge Gebaudebewirtschaftung” durch Messungen in den ersten beiden Betriebsjahren evaluiert.

Die beschriebenen Konzepte ermdglichen auch in den sommerlichen Hitzeperioden einen deut-
lich besseren Temperaturkomfort und genigen den Anforderungen des Arbeitsstattenrechts fir
das Kollegium. Im Vergleich zum Bestand kdnnen die Hochsttemperaturen in neugebauten oder
sanierten Raumen besser begrenzt werden. Deshalb sieht die Verwaltung bis auf wenige be-
grindete Ausnahmefalle mit speziellen Nutzungsansprichen grundsatzlich keinen Bedarf, im
benannten Projekt oder zukinftigen Bauvorhaben eine grundsatzliche Konditionierung mit so-
genannten Teilklimaanlagen vorzusehen.



