
Anlage 
zur Bauausschussvorlage

Stadt Karlsruhe
- Tiefbauamt -
Zukunft Nord
Herstellen von Baustraßen für die 
Erschließung der  Baufelder 1 und 2
Anlage zur Projektfreigabe
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Regelquerschnitt 1

Bk 1,8 – Baustraße (Pflasterbereich)
16,0 cm Asphalttragschicht T N, B 50/70

15,0 cm Schottertragschicht 0/45 aus Recyclingmaterial

29,0 cm Frostschutzschicht 0/45 aus Recyclingmaterial

60,0 cm Gesamtdicke

Regelquerschnitt 3
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0,50 0,50

Bk 1,8 – Baustraße (Pflasterbereich)
16,0 cm Asphalttragschicht T N, B 50/70

25,0 cm Schottertragschicht 0/45 aus Recyclingmaterial

31,0 cm Frostschutzschicht 0/45 aus Recyclingmaterial

72,0 cm Gesamtdicke

Fahrbahn

Bankett

Legende

Baubereich ca. 4.000 m²
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Regelquerschnitt 4

Bk 1,8 – Baustraße (Asphaltbereich)
14,0 cm Asphalttragschicht T N, B 50/70

15,0 cm Schottertragschicht 0/45 aus Recyclingmaterial

29,0 cm Frostschutzschicht 0/45 aus Recyclingmaterial

58,0 cm Gesamtdicke

Schematische Darstellung !
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